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Caméra bullet HDCVI Dahua Cooper 5 MP, IR 20 m, IP67 (DH-HAC-
B2A51)
Marque : Dahua | Référence : CAM_DAH_5M_ET_COOPER

Caractéristiques

Référence constructeur DH-HAC-B2A51

Marque Dahua

Modèle HAC-B2A51 (série Cooper)

Type Caméra bullet HDCVI à focale fixe avec IR

Capteur CMOS 1/2,7 po 5 MP, balayage progressif

Résolution max. 2880 x 1620

Image

Fréquence d'images 25 i/s max. en 5 MP (16:9)

Obturateur PAL : 1/25 à 1/100 000 s ; NTSC : 1/30 à 1/100 000 s

Éclairement min. 0,02 lux à F2.0, 0 lux IR allumé

Rapport S/B > 65 dB

Sortie vidéo CVI / CVBS / AHD / TVI commutable

Objectif et infrarouge

Objectif Focale fixe 3,6 mm (2,8 mm en option), monture M12, F2.0

Angle de vue 2,8 mm : D 125°, H 106°, V 56° ; 3,6 mm : D 104°, H 88°, V 46°

Portée IR 20 m, Smart IR

DORI (3,6 mm) Détection 80 m, observation 32 m, reconnaissance 16 m, identification 8
m

Général

Alimentation 12 V CC ±30 %

Consommation 3,7 W max. (IR allumé)

Conditions de fonctionnement -40 °C à +60 °C, humidité < 95 %

Protection IP67, protection foudre 4 kV

Transmission Jusqu'à 700 m sur coaxial, 300 m sur UTP

Certifications CE, FCC

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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