
F ICHE TECHNIQUE

Répéteur Wi-Fi Tenda A301 N300 2,4 GHz 300 Mbit/s, 2 antennes
externes, 1 port RJ45 (A301)
Marque : Tenda | Référence : EXTEN_TE_A301

Caractéristiques

Référence constructeur A301

Marque Tenda

Modèle A301 Wireless N300 Universal Range Extender

Format Prise murale

Sans fil

Normes IEEE 802.11b/g/n

Débit maximal 300 Mbit/s (802.11n), 54 Mbit/s (802.11g), 11 Mbit/s (802.11b)

Antennes 2 antennes externes

Mode Répéteur (client + point d'accès)

Canaux 1 à 11

Portée Jusqu'à 100 m en intérieur, 300 m en extérieur (selon l'environnement)

Sécurité

Modes de sécurité WEP 64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK mixte

Chiffrement AES, TKIP, TKIP et AES

Contrôle d'accès Filtrage MAC

Connectique et voyants

Port 1 x RJ45

Boutons Reset, WPS

Voyants LAN, RE (Range Extender), alimentation, force du signal

Alimentation

Alimentation Interne 5 V CC / 1 A

Consommation 1,4 W à vide, 3,6 W en pleine charge

Source : Données du fabricant (web.archive.org, startech.com.bd)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.

page 1/1


