
F ICHE TECHNIQUE

NVR Hikvision AcuSense 16 voies IP 4K, 16 ports PoE, 2 baies
SATA, 160 Mbit/s (DS-7616NXI-K2/16P)
Marque : Hikvision | Référence : NVR_HIK_7616NXI-K2/16P

Caractéristiques

Référence constructeur DS-7616NXI-K2/16P

Marque Hikvision

Modèle DS-7616NXI-K2/16P (série K, AcuSense)

Technologie AcuSense (réduction des fausses alarmes)

Vidéo

Entrées caméras IP 16 voies

Bande passante entrante 160 Mbit/s

Bande passante sortante 160 Mbit/s

Compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Résolution d'enregistrement
maximale

3840 x 2160 (4K)

Réseau et PoE

Ports PoE 16 x RJ45 10/100 Mbit/s avec PoE (plug-and-play)

Stockage et interfaces

Stockage 2 interfaces SATA (disque non fourni)

Sortie vidéo HDMI

USB USB 2.0

Général

Alimentation 100 à 240 V CA

Température de fonctionnement -10 °C à 55 °C

Source : Données du fabricant relevées chez des distributeurs (123securityproducts.com, videor.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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