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Lecteur d'empreintes digitales USB ZKTeco ZK9500, optique, 500
dpi (ZK9500)
Marque : ZKTeco | Référence : LECT_EMPREINT-1

Caractéristiques

Référence constructeur ZK9500

Marque ZKTeco

Modèle ZK9500

Type de capteur Optique

Processeur DSP 280 MHz

Mémoire flash 32 Mo

Système SoC RTOS

Capture

Capteur d'image CMOS 2 mégapixels

Résolution 500 dpi

Zone de capture effective 15,24 x 20,32 mm

Zone de capture 16,5 x 23 mm

Taille d'image 300 x 400 pixels

Niveaux de gris 256

Formats d'image RAW, BMP, JPG

Algorithme ZKFinger V10.0

Données d'empreinte chiffrées Oui

Détection d'empreinte Oui (doigts secs, humides ou abîmés)

Connexion et alimentation

Communication USB 2.0 / USB 1.1

Connecteur USB Type A

Tension 5 V

Courant 200 mA

Consommation 5 V : 200 mA en lecture ; 60 mA en veille

SDK Disponible

Général

Résistance aux éclaboussures Oui

LED Blanche

Dimensions (L x l x H) 75,5 x 53,2 x 19 mm

Environnement de fonctionnement -20 °C à +50 °C ; 90 % HR

Certifications FCC, CE, RoHS

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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