
F ICHE TECHNIQUE

Pile lithium Kodak Max 123 3 V 1500 mAh CR17345 (K123LA)
Marque : Kodak | Référence : PILE_KOD_123L

Caractéristiques

Référence constructeur K123LA

Marque Kodak

Modèle Max Lithium 123 (123LA)

Désignations normalisées IEC CR17345, ANSI 5018LC

Conditionnement 1 pile

Usages recommandés Télécommandes, appareils photo, lampes torches

Électrique

Couple électrochimique Lithium / dioxyde de manganèse (Li / MnO2)

Tension nominale 3,0 V

Capacité nominale 1500 mAh (à 10 mA jusqu'à 2,0 V)

Bornes Contacts plats

Teneur approximative en lithium 0,56 g par pile

Environnement

Température de stockage normale +5 à +25 °C, humidité relative 75 % maximum

Température de fonctionnement
normale

-20 à +50 °C

Température de fonctionnement
maximale

-40 à +60 °C

Conformité ANSI C18, IEC 60086, directives UE 2013/56/UE et 2006/122/CE

Composition Sans mercure, plomb ni cadmium ajoutés

Dimensions et poids

Poids 16 g

Volume 7,8 cm³

Enveloppe Étiquette aluminium

Source : Données du fabricant (kodakbatteries.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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