
F ICHE TECHNIQUE

SSD M.2 2280 NVMe TwinMOS AlphaPro 1 To, PCIe Gen3 x4, 3 600
Mo/s (NVMe1TB2280AP)
Marque : TwinMOS | Référence : SSD_1T_NVME_TWINMOS

Caractéristiques

Référence constructeur NVMe1TB2280AP

Marque TwinMOS

Modèle AlphaPro

Capacité 1 To

EAN 6291104607811

Interface et format

Format M.2 2280

Interface / protocole PCIe Gen 3.0 x4 / NVMe

Type de mémoire 3D NAND TLC

Marque de la mémoire NAND Micron / Hynix / Samsung

Contrôleur SMI / Maxiotek

Performances

Lecture séquentielle Jusqu'à 3 600 Mo/s

Lecture aléatoire 4K 260K IOPS (max.)

Écriture aléatoire 4K 270K IOPS (max.)

Endurance 1 000 TBW

Fiabilité et physique

Tension 3,3 V

MTBF 1,5 million d'heures

Résistance aux chocs 1 500 G / 0,5 ms

Correction d'erreurs LDPC ; remplacement des blocs défectueux

SMART Oui

TRIM Oui

Dimensions (L x l x H) 80 x 22 x 2,20 mm

Poids 7 g

Certification RoHS

Garantie 5 ans

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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