FICHE TECHNIQUE

SSD M.2 NVMe Hiksemi (Hikvision) City E3000 2 To PCle 3.0 3445

Mo/s (HS-SSD-E3000 2048G)

Marque : Hiksemi (Hikvision) | Référence : SSD_2T NVME_HIKVISION

Caractéristiques

Référence constructeur
Marque

Modele

Type

Capacité

Mémoire flash

HS-SSD-E3000 (2048 Go)
Hiksemi (Hikvision)

City E3000

SSD grand public M.2 NVMe
2048 Go

3D TLC

Cache DRAM Sans DRAM (DRAMIless)
TRIM Pris en charge
Performances

Lecture séquentielle max. 3445 Mo/s
Ecriture séquentielle max. 3120 Mo/s
Lecture aléatoire 4K max. 445K |IOPS
Ecriture aléatoire 4K max. 315K IOPS
Interface

Format M.2 2280
Interface PCle 3.0 (NVMe)
Fiabilite

Endurance (TBW)
MTBF

Consommation max.

Température de fonctionnement

Température de stockage

Garantie

Dimensions et poids

896 To

1 500 000 heures
59 W

0a70°C
-40°Ca85°C

5 ans

Poids

Source : Données du fabricant (hiksemitech.com)

7 g maximum

Caractéristiques données a titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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