
F ICHE TECHNIQUE

SSD M.2 2280 NVMe Netac NV3000 500 Go, PCIe Gen3 x4, 3 300
Mo/s (NT01NV3000-500-E4X)
Marque : Netac | Référence : SSD_500_NVME_Netac

Caractéristiques

Référence constructeur NT01NV3000-500-E4X

Marque Netac

Modèle NV3000

Capacité 500 Go

Format M.2 2280

Interface et performances

Interface PCIe Gen3 x4, NVMe 1.4

Lecture séquentielle max. 3 300 Mo/s

Écriture séquentielle max. 2 400 Mo/s

Lecture aléatoire max. 200K IOPS

Écriture aléatoire max. 150K IOPS

Endurance (TBW) 300 To

Technologies

Mémoire 3D NAND

Fonctions Cache SLC, HMB, correction d'erreurs LDPC, S.M.A.R.T., TRIM, NCQ

Dissipation Graphène et aluminium

Environnement et physique

Température de stockage -40 °C à 85 °C

Température de fonctionnement 0 °C à 70 °C

Résistance aux chocs 1 500 g / 0,5 ms

MTBF 2 millions d'heures

Dimensions 80 x 22 x 2,9 mm

Poids (PCBA) < 8 g

Garantie limitée 5 ans ou limite d'endurance (TBW), selon la première échéance

Source : Fiche technique du fabricant, traduite en français
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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