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Switch TP-Link LiteWave 8 ports 10/100 Mbit/s non administrable
(LS1008)
Marque : TP-Link | Référence : SWT_TP_LS1008

Caractéristiques

Référence constructeur LS1008

Marque TP-Link

Modèle LiteWave LS1008, 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch

Format Bureau, sans ventilateur

Ports

Interfaces 8 ports RJ45 10/100 Mbit/s, auto-négociation, Auto-MDI/MDIX

Fonctions

Méthode de transfert Store and Forward

Fonctions avancées Contrôle de flux 802.3X, Back Pressure

Certifications CE, FCC

Alimentation

Alimentation Adaptateur secteur externe (sortie 5 V CC / 0,6 A)

Consommation maximale 2,64 W

Dissipation thermique max. 9,002 BTU/h

Dimensions et environnement

Dimensions (L × P × H) 124,6 × 48,7 × 22,8 mm

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C

Température de stockage -40 °C à 60 °C

Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % sans condensation

Humidité de stockage 5 % à 90 % sans condensation

Contenu Switch, adaptateur secteur, guide d'installation

Source : Données du fabricant (tp-link.com)
Caractéristiques données à titre indicatif ; elles peuvent varier selon la configuration.
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